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De kleuren van de afbeeldingen kunnen licht afwijken t.o.v. de werkelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden.

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Telefoon: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Telefax: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

De snelspanner voor

en grote werkstukken
MASSAPRODUCTIEMASSAPRODUCTIE
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140 25 5 197 108

160 25 5 197 109

Met de HEUER Korte slag module kan 
een bestaande bankschroef in een 
mum van tijd tot een ware ‚snelspan-
ner‘ worden omgebouwd. Alle onderde-
len die voor de montage nodig zijn, wor-
den in de set meegeleverd.  

De spindel en de bankschroef kunnen 
ook na de montage zoals voordien met 
de hand worden bediend.

Alle set-onderdelen kunnen ook afzon-
derlijk worden besteld, bijvoorbeeld als 
er een hydrauliek-pomp is.  

HEUER Korte slag module
Voor iedereen die met kleine spanmid-
delen identieke werkstukken in serie 
verwerkt of een behulpzame „der-
de hand“ mist bij grote en moeilijke 
werkstukken. Uw handen zijn vrij voor 
meer productiviteit!

De HEUER Korte slag module zorgt 
voor een echte stijging van de produc-
tiviteit. Zonder bediening van de spin-
delsleutel kunnen kleine spanmidde-
len en grote werkstukken om de 5 mm 
eenvoudig via een voetpedaal worden 
aangepast. En dat zowel bij het vast-
zetten als losmaken.

De HEUER Korte slag module is ontwik-
keld als een accessoire voor HEUER 
bankschroeven. Het bestaat uit een 
speciale spindel, de hydrauliek-mo-
dule voor de spindelkop, een hydrau-
liek-slang alsook een hydrauliek-voet-
pomp met twee pedalen – een voor het 

vastzetten met de grote hendel en een 
kleinere voor het losmaken. 

De werking is even simpel als geniaal: 
de HEUER Korte slag module gebruikt 
de veerweg van de drukveer in de preci-
sie-spindellager. Deze bedraagt ca. 5 mm. 
Het „spel“ gebruikt de hydrauliek-module, 
die zich op de spindelkop bevindt, om het 
bek aan de voorkant in de richting van de 
bek aan de achterkant te drukken zonder 
aan de spindel te draaien. 

De HEUER Korte slag module kan op 
die manier een druk van meer dan 5 
ton opbouwen!

Bij de bediening van de pedaal voor het 
losmaken wordt  de hydraulische druk 
afgelaten en de drukveer schuift de 
bekken terug uit elkaar. 

De spindel en de bankschroef kunnen 
ook na de montage zoals voordien met 
de hand worden bediend. Dankzij de 
uiteinden van de schroefdraad aan de 
spindelsleutel kan deze ook gedemon-
teerd worden indien het hinderend zou 
zijn voor het werk aan de bankschroef 
met de korte slag module. 

Met de HEUER Korte slag module blij-
ven de handen vrij en de benodigde 
tijd voor het in- en uitspannen van het 
werkstuk wordt duidelijk korter.

Ook bij grote of moeilijke werkstukken 
waarbij beide handen nodig zijn om het in 
te spannen, zorgt de HEUER Korte slag mo-
dule voor de derde hand, die anders voor 
het spannen via de spindel zou nodig zijn.

De HEUER Korte slag module is be-
schikbaar voor de bankschroeven van 
140 en 160 mm.
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* Afgestemd op de HEUER-bankschroef


